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Sie haben Sich fiir einen Gabelstapler von entschieden

K

— i | BN BN

Wir bedanken uns dafiir und liefern Ihnen diese Bedienungs- und
Wartungsanleitung, damit Sie Sich mit den technischen Eigenschaften und
der Bedienung, die Threm neuen Gabelstapler inne sind, vertraut machen.

Die nachfolgenden Seiten enthalten Anweisungen zu einer zweckmdyfyigen
Verwendung und Wartung sowie Empfehlungen und Hinweise zu einem
praxisbezogenen und sicheren Einsatz Ihres Fahrzeuges. Lesen Sie diese
Anleitungen sowie das Merkblatt,, Richtlinien zur Verwendung industrieller

Flurforderzeuge * sorgfiltig durch.

Mit freundlichen Griif3en
STILL

26 rue des Freres Lumiere
Z.1 BP 225
F 77107 Meaux
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KUNDENDIENST / UBERSICHTSDATEN

Bei jedem Problem mit Inrem Fahrzeug bzw. beliebigem Bedarf an Ersatzteilen wenden
Sie sich ausschlielich an die autorisierte Vertriebsorganisation.

Bei Instandsetzungen verwenden Sie ausschlie3lich Originalersatzteile: nur auf diese
Weise bleiben die technischen Eigenschaften des Flurférderzeuges dauerhaft erhalten.

Bei Ersatzteilbestellungen halten Sie Sich an die Angaben gemaf den Ersatzteilkatalog,
den Sie von der autorisierten Vertriebsorganisation anfordern konnen.

Zur einfacheren Abwicklung eventueller Meldungen an die Vertriebsorganisation
empfehlen wir, die Fahrzeugdaten in die nachstehende Tabelle einzutragen.
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Kapitel 1

EINLEITUNG - ALLGEMEINE

BESTIMMUNGEN
INHALT
1.1 = EINFUHRUNG. .......cooeiteiiiieicce ettt 2
1.1.a - Allgemeines VOrwort. .........ccccoeiiiiiiiniieeeeeeeeeeeceeeeeeeeeeees 2
1.1.b - Kundendienst. ... 2
1.1.c - Ersatzteile. ..o 2
1.1.d - Garantieheft ... 3
1.1.e - NachschlaghinWeise ...........cccooiiiiiiiiee 3
1.2 - BEZUG AUF DIE BESTIMMUNGEN . ..., 4
1.3 - BEREICHE MIT EXPLOSIONSGEFAHR. ..........cccviiieiieeeeeee. 4
1.4 - EINSATZART UND GEGENANZEIGEN. ............ccccciiiiiieeieennn. 4
1.5 - EINSATZEINSCHRANKUNGEN. ............coooriiiiieeeeeeeeeess e 5
1.6 - BESCHREIBUNG DES GABELSTAPLERS. ........ccccccvvvvveveiennnn. 6
1.6.a - Nachristen mit Anbaugeraten ..............ccciiinnes 6
1.6.b - Anderungen am Gabelstapler ...........ccccvveveeeeieeveeeeererennn, 6
1.7 - FAHRZEUGAUSLIEFERUNG. .........coooiiiiiiiiiierereeceee e 7
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1.1 - EINFUHRUNG

1.1.a - Allgemeines Vorwort

== WicHTIG:

Vor der Erstinbetriebnahme des Flurforderzeuges lesen Sie die nachfolgenden
Hinweise sorgfaltig durch:

Viele Unfalle lassen sich auf unzureichende Kenntnisse und die Nichtbeachtung der
Sicherheitsvorkehrungen, die bei der Bedienung und Wartung von Flurférderzeugen
zu treffen sind, zurtckfihren.

Das Flurférderzeug darf ausschlieBlich durch entsprechend ausgebildetes Personal
verwendet werden; zur erforderlichen Personalausbildung steht unsere
Vertriebsorganisation als Gesprachspartner zur Verfugung.

Zur Fahrzeugverwendung und Unfallvorbeugung ist der Bediener angehalten, alle in
diesen Bedienungsanleitungen sowie in dem Merkblatt ,Richtlinien zur Verwendung
industrieller Flurférderzeuge“ sowie in der an dem Fahrzeug angebrachten
Beschilderung enthaltenen Vorkehrungsmallnahmen und Hinweise zu lesen, zu
verinnerlichen und einzuhalten.

Die bestimmungswidrige Fahrzeugverwendung, die von dem ausdrticklich festgelegten und
dokumentieren Einsatzgebiet des Flurférderzeug abweicht, ist jedem absolut untersagt.

Der Hersteller ist von jeder Haftung fur eventuelle Unfélle bzw. Personen- oder
Sachschaden, die sich aus der ,Richtlinien zur Verwendung industrieller
Flurférderzeuge® sowie der Vorschriften gemally diesen Bedienungsanleitungen
ergeben, entlastet.

Diese Bedienungs- und Wartungsanleitungen sowie der Merkblatt ,Richtlinien zur
Verwendung industrieller Flurforderzeuge” sind sorgfaltig aufzubewahren und missen
jederzeit am Fahrzeug zum schnellen Nachschlagen verfligbar sein.

Zur besseren Veranschaulichung zeigen einige Bilder aus diesen Anleitungen das
Flurférderzeuge ohne Schutzverkleidungen (Schutzhauben, Trennwéande, usw.).

Die Benutzung von Fahrzeugen ohne Schutzverkleidungen ist streng untersagt. Reparaturen
und Instandsetzungen sind AUSSCHLIESSLICH durch dazu ausgebildetes Fachpersonal.

1.1.b - Kundendienst

Zur Ausfuhrung von Reparaturen und Instandsetzungen wenden Sie Sich and die
Vertriebsorganisation, die Uber qualifiziertes Personal sowie entsprechende
Vorrichtungen und Originalersatzteile verfigt.

1.1.c - Ersatzteile

Es durfen ausschlieRlich von dem Hersteller gelieferte Originalersatzteile verwendet
werden. Durch den Einsatz von nicht originalen Ersatzteilen werden die Bedienungen
zur Garantieleistung auler Kraft gesetzt, wobei sich der Anwender fir eventuelle Unfalle
verantwortlich macht, die der Unzulanglichkeit von nicht originalen Ersatzteilen
entspringen kénnten.

1.2
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1.1.d - Garantieheft

- Jedem Stapler wird ein Garantieheft mitgeliefert, das einen Auszug der Vorschriften
enthalt, welche die Leistungen in der Garantiezeit regeln. Wenden Sie sich bitte fur
weitere Informationen an eine der Kundendienststellen.

1.1.e - Nachschlaghinweise

- Diese Bedienungs- und Wartungsanleitungen sind in Kapiteln mit unterschiedlichen
Themen gegliedert. Am Anfang jedes Kapitels ist ein Inhaltsverzeichnis zum schnelleren
Nachschlagen angebracht; in den inneren Seiten ist unten rechts bzw. links die
Kapitelnummer und oben das abgehandelte Thema angegeben.

- Die in diesen Bedienungsanleitungen enthaltenen Warnhinweise sind mit den
nachfolgenden Warnsymbolen gekennzeichnet:

PERSONENGEFAHR

Die teilweise oder vollstandige Vernachlassigung der mit diesem
Warnsymbol gekennzeichneten Vorschriften kann schwerwiegende
Folgen fur die Unversehrtheit des Bedieners bzw. des
Wartungspersonals haben.

FAHRZEUGGEFAHR

Die teilweise oder vollstandige Vernachlassigung der mit diesem
Warnsymbol gekennzeichneten Vorschriften kann schwere
Fahrzeugschaden und ggf. das Entfallen der Garantie als Folge
haben.

WICHTIGE HINWEISE
Dieses Symbol steht fir wichtige Hinweise fiir den Bediener.

VERWEIS AUF EINEN BESTIMMTEN ABSCHNITT
Dieses Symbol gibt an, dass ein bestimmtes Thema in einem anderen
Abschnitt abgehandelt ist.

1.3
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1.2 - BEZUG AUF DIE BESTIMMUNGEN

Dieser Stapler entspricht der Maschinenrichtlinie 98/37/EG und den fir Transportstapler
geltenden harmonisierten Normen EN 1726-1. AuRerdem entspricht er der Richtlinie fir
elektromagnetische Kompatibilitat 89/336/EWG und deren nachtraglichen Anderungen,
sowie der fur Transportstapler geltenden harmonisierten Norm EN 12895.

Die Larmtests werden nach EN 12053 durchgefuhrt.

1.3 - BEREICHE MIT EXPLOSIONSGEFAHR

A GEFAHR: es ist unbedingt verboten, den Standard-Gabelstapler in Bereichen
zu benutzen, in denen Explosionsgefahr besteht, d.h. wo brennbare und explosive
Gase, Dampfe und Pulver vorhanden sind. Es ist moglich, eine besondere
Ausstattung fiir die Gabelstapler anzufordern, die in Bereichen mit Explosionsgefahr
eingesetzt werden. Diese muB durch eine spezifische EG-Konformitatserklarung
und eine entsprechende Bedienungs- und Wartungsanleitung erganzt werden.

1.4 - EINSATZART UND GEGENANZEIGEN

Der Gabelstapler ist ausschlieBlich dazu bestimmt, normalerweise stabile Lasten zu

transportieren: er kann mittels der Gabeln jede Art von Lasten anheben und transportieren,

deren Gewicht und Schwerpunkt in den vorgesehenen Wertbereich fallen (siehe technische

Daten).

Nur flr diese Arbeitsgénge darf er eingesetzt werden.

Unter normalen Einsatzbedingungen sind zu verstehen:

- Einsatz (Transport und / oder Heben) auf im Wesentlichen kompakten, glatten und
ausreichend vorbereiteten Flachen;

- Einsatz bei etwa in der Mitte der Langsflache des Gabelstaplers befindlichem
Lastschwerpunkt;

- Die Last muf} gleichméaRig auf die Gabeln verteilt werden.

Jeglicher anderer Einsatz macht den Anwender zum Alleinverantwortlichen fiir Personen-
und/oder Sachschaden und lalt alle Garantiebedingungen erldschen.

Beispielsweise werden nachfolgende einige falsche Einsatzarten aufgefihrt, die

aullerdem die Gefahr eines Umkippens bergen:

- wenn Kurven bei einer zu hohen Geschwindigkeit gefahren werden;

- wenn bei hoher Geschwindigkeit wiederholt Wendemand&ver vorgenommen werden;

- beim Fahren muss die Last angehoben sein;

- wenn schrag und / oderim Bogen zu geneigten bzw. ansteigenden / abfallenden Flachen
gefahren wird;

- wenn schwankende Lasten oder Lasten mit einem deutlich zur Mittellinie des
Gabelstaplers verschobenen Schwerpunkt transportiert werden;

- wenn Steigungen / Neigungen mit nach unten zeigender Last befahren werden;

- wenn ein unebener Untergrund befahren wird (ungleichmaRige, geneigte Oberflachen
oder weicher Boden);

- wenn der Gabelstapler Uberlastet wird;

- wenn gegen feste und / oder bewegliche Gegensténde gestol3en wird;

- wenn der Schwerpunkt der Last falsch eingeschatzt wird.
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1 5 - EINSATZEINSCHRANKUNGEN

Dieser Stapler wurde fiir Transporte in Innenbereichen entwickelt und gebaut.

» Das Flurforderzeug darf weder in staubigen Rdumen noch in schwebepulverbeladenen
Atmospharen, bei denen Explosionsgefahr besteht, verwendet werden.

* Wird das Gerat in luft- bzw. brackwasserbeladen Raumen verwendet, so kdnnten im
Laufe der Zeit einige elektrische bzw. elektronische Komponenten korrosionsbedingt
ausfallen.

* Zum Einsatz unter starken Beanspruchungen (dulRerste Klimas, Kihlhauser, starke
magnetische Felder, usw.), kénnen besondere Vorkehrungen vonndten sein; dazu
nehmen Sie bitte mit unserer Vertriebsorganisation Kontakt auf.

@WICHTIG: Zum Gebrauch des Staplers in Bereichen mit Kiihlzellen, siehe “Kapitel
5.

» Der sichere Einsatz des Gerates kann die Verwendung eines ,Lastaufnahmegitters”
bzw. eines ,Zusatznetzes”“ fur das Fahrerschutzdach als Schutz gegen das
Herunterfallen von Kleinstgegenstanden erforderlich machen.

» Der Fahrzeugeinsatz ist auf die nachstehend aufgefiihrten Rahmenbedingungen
beschrankt:

- Durchschnittiche Umgebungstemperatur fir Dauerbetrieb........................ +25°C
- Max. Umgebungstemperatur ..o +40°C
- Min. Umgebungstemperatur fir Flurférderzeuge, die unter

Normalbedingungen in geschlossenen Raumen eingesetzt werden ........... +5°C
N = (o] 1= TSR R bis 2000 m
- relative Feuchtigkeit ........................... von 30% bis 95% (ohne Kondenswasser)

1.5
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1.6 - BESCHREIBUNG DES GABELSTAPLERS

Der Gabelstapler besitzt die folgenden Eigenschaften:

* Es handelt sich um ein Fahrzeug auf Radern fir den Transport von Lasten;

« Die Energiequelle wird durch eine Batterie von Akkumulatoren gebildet;

* |st mit einem Trittbrett fir den Transport des Fahrers ausgestattet.

* Die Haupt-Fahrmethode ist mit auf dem Trittbrett stehendem Fahrer, wahrend das
Fahren mit Fahrer am Boden als gelegentlich zu nutzende Methode zu betrachten ist,
die nur notfalls in engen Manoéververhaltnissen benutzt werden darf.

» Die Lenkung erfolgt mit Steuerrad;

» Der Stapler ist ein Stapelwagen mit Tragholmen und Gabeln, deren Arme die Holme
bedecken. Die Ausfiihrung mit Holme-Anfangshub ist nicht nur ein Stapelwagen sondern
auch ein Forderer.

» Dank seine Bauweise dient der Stapler zum Heben, Stapeln und Einstellen von Lasten
mit genau bestimmten Gewichts- und Volumengrofen in Lagerregalen. Die Ausfiihrung
mit Holme-Anfangshub gestattet auch den Transport von Lasten mit genau bestimmten
Gewichts- und Volumengrofien.

1.6.a - Nachrusten mit Anbaugeraten
- Zum Nachristen mit Anbaugeraten sind die mit den Anbaugeraten mitgelieferten
Anleitungen einzuhalten.

WICHTIG: Zur Nachriistung mit Anbaugeraten muss man sich an die
Vertriebsorganisation wenden, die fiir den Anbau, die Aktualisierung der
Tragfahigkeitschilder und die Fahrzeugabnahme sorgen wird. Die Nachriistung mit
einem beliebigen Anbaugerat erfordert ein zusatzliches Tragfahigkeitsschild. Dariiber
hinaus mussen Anbaugeriate mit gesonderten Identifikationsschildern versehen
werden.

1.6.b - Anderungen am Gabelstapler

- Mul der Gabelstapler zu nicht zugelassenen Einsatzzwecken verwendet werden und
zur Ausfiihrung dieser Arbeiten Veranderungen erfahren, ist es notwendig, sich an das
Vertriebsnetz zu wenden.

ﬂ%b WICHTIG: Es ist verboten am Gabelstapler ohne vorherige Genehmigung durch
den Hersteller Veranderungen vorzunehmen, die Uber das Vertriebsnetz erhaltlich ist.

1.6
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1.7 - FAHRZEUGAUSLIEFERUNG

Vor dem Verlassen des Werkes wird das Flurférderzeug durch den Hersteller
abgenommen und Uberprift. Die Vertriebsorganisation ist zur Durchfiihrung zusatzlicher
Kontrollen vor der Auslieferung angehalten.

Bei der Anlieferung ist das Flurférderzeug auf Vollzahligkeit der bestellten Zubehorteile
und Anbaugerate und auf Mitlieferung der folgenden Unterlagen:

A. 1 x Bedienungs- und Wartungsanleitungen;

B. 1 x Merkblatt ,Richtlinien zur Verwendung industrieller Flurforderzeuge®;
C. 1 x EG-Konformitatserklarung;

D. 1 X Garantieleistungsbuch.

@ WICHTIG: Sind Zusatzvorrichtungen oder Sonderausriistungen dabei, so
mussen auch die entsprechenden Bedienungs- und Wartungsanleitungen mit geliefert

werden.

ﬂg WICHTIG: Die Unterlagen A-B-C-D sind flir die ganze Fahrzeugslebensdauer
sorgfaltig aufzubewahren.

Nach Uberpriifung der Unterlagen, ist dem Handler die erfolgte Fahrzeugauslieferung
zu zurtckzumelden.

1.7
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Kapitel 2

SICHERHEITSVORRICHTUNGEN
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2.1 - SICHERHEITSBESTIMMUNGEN
I3~ WICHTIG

Nachfolgend fiihren wir einige zu befolgende Sicherheitsbestimmungen auf, die die im mit
dem Gabelstapler ausgelieferten Handbuch ,,Richtlinien zur Verwendung industrieller
Flurforderzeuge* erganzen, jedoch nicht ersetzen.

2.1.a - Allgemeine Sicherheitsbestimmungen

Lassen Sie die Benutzung des Gabelstaplers nur durch befugtes Fachpersonal zu.
Installieren Sie keine Gerate aulier den durch den Hersteller gelieferten oder
aufgefihrten am Gabelstapler.

Erhalten Sie den Gabelstapler vollstandig funktionsfahig, da es sich dabei um eine
Bedingung handelt, um jede Art von Risiko auf ein Minimum zu begrenzen.

Die am Gabelstapler vorhandenen Hinweisschilder missen in gutem Zustand erhalten
und bei einer Beschadigung ersetzt werden.

Beachten und befolgen Sie aufmerksam alle am Gabelstapler vorhandenen
Sicherheitshinweise.

Beachten, dass Uber dem Stapler ein ausreichender Freiraum vorhanden ist.

Nicht vor Brandverhutungsvorrichtungen oder Nottreppen parken, oder in irgend einer
anderen den Verkehr behindernden Position.

Weist der Gabelstapler eine Havarie oder einen Defekt auf bzw. liegen Griinde vor,
daf er nicht fur sicher gehalten werden kann, halten Sie an, parken Sie den Gabelstapler
und verstandigen Sie den Wartungsverantwortlichen.

Die Abstéande der Hochspannungs-Luftkabel beachten. Die von den zustandigen
Behorden bestimmten Sicherheitsabstande einhalten.

Die Last niemals mit nur einer Gabel anheben.

Die Last auf die Gabelplatte setzen bzw. auf jeden Fall so aufsetzen, dass sich der
Schwerpunkt der Last so nah wie mdglich an der Gabelplatte befindet.

Die Last ist so auf die Gabeln zu setzen, dass der Schwerpunkt der Last mit der Mittellinie
zwischen den Gabeln bereinstimmt.

Das Fahren mit von der Mittellinie der Staplerachse seitlich verschobenen Lasten ist
verboten. Die Nichtbefolgung dieser Vorschrift kann die Stabilitat des Staplers
beeintrachtigen.

Gewahrleisten Sie, dald die Auflageflache der Last in der Lage ist, das Gewicht
aufzunehmen.

Verwenden Sie immer Arbeitsschutzkleidung entsprechend der guiltigen Vorschriften.
Fahren Sie nicht auf unbefestigtem, unebenem oder stufigem Boden.

Nicht fahren, wenn eine Last auf eine Bodenhdhe Giber 300 mm angehoben wurde und
wenn die Hubvorrichtung NICHT nach hinten geneigt ist.

Wenden oder stapeln Sie nicht auf geneigten Flachen.

Uberlasten Sie den Gabelstapler nicht iber die auf den entsprechenden Schildern
angegebenen Grenzen der Tragfahigkeit hinaus.

Die Bediener-Haltesysteme mussen immer aktiviert sein (z.B. Sicherheitsgurte ...).

2.2
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2.1.b - Anforderungen an den Bodenbelag

Die Gabelstapler verfligen Uber keinerlei Stoddampfungssystem, deshalb mul} die
Arbeitsflache eben und frei von Léchern sein, die Probleme beim Uberfahren hervorrufen
konnen. Eventuelle Stufen missen mit Begleitrampen versehen werden, um
Erschitterungen der Rader zu verhindern, die auf die Struktur des Gabelstaplers tbertragen
werden.

GEFAHR: Es ist verboten mit dem Gabelstapler liber Risse oder Schaden im
Bodenbelag zu fahren. Schmutz und eventuelle Gegenstande auf der Fahrbahn

mussen unverziglich entfernt werden.

2.1.c - Sicherheitsvorschriften zum ordnungsgemafen
Fahrzeuggebrauch

- Der Bediener soll der Sicherheit und der
Funktionstichtigkeit des Flurforderzeug
Vertrauen schenken.

- Der Bediener soll sich mit dem Gerat vertraut
machen, um eventuelle Storungen genauer
beschreiben zu kénnen und somit dem
Wartungspersonal beim Bedarf behilflich zu
sein. Der entsprechend ausgebildete und
zum Flurférderzeuggebrauch beauftragte
Bediener soll sich bei den
Bedienungsablaufen und den
Fahrzeugleistungen auskennen.

- Jeder Fehler (Quietschen, Leckagen, usw.)
soll unverziglich gemeldet werden, denn er
kdnnte, wenn vernachlassigt, zu
folgenschweren Schaden fuhren.

- Die im Kapitel ,Tagliche Kontrollen®
vorgegebenen Uberpriifungen sind
grundlich vorzunehmen.

=" wicHTiG: _

Eventuelle Olleckagen bzw.
Batterieflussigkeitsaustritte muiussen
gemeldet werden, denn sie sind
gefahrlich und sehr umweltbelastend.

ACHTUNG:

Sollte es nach ,,Gebrannten“ riechen, so
ist das Fahrzeug anzuhalten, der Motor
abzustellen und die Batterie
abzutrennen.

OMO0163
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21.d - Siche__rheitsvorschriften zu den Betriebmitteln
Hydraulisches Ol

Jede Beruhrung mit der Haut vermeiden.

Keinen Oldunst einatmen.

Ole sind gewésserbelastend, die DURFEN NICHT in die Umwelt gelangen, sondern
sie mussen aufgenommen und in den gesetzlichen Vorschriften entsprechenden
Behaltern zu einer Olsammelzentrale beférdert werden.

Wahrend der Fahrzeugwartung mussen geeignete Individualschutzvorrichtungen
(Handschuhe, Brillen, usw.) getragen werden, damit das Ol nicht mit der Haut in
Berthrung kommt.

A GEFAHR:

Das Eindringen des mit Druck beaufschlagten, aus der hydraulischen Anlage
des Flurforderzeuges ausgetretenen, hydraulischen Ol in die Haupt ist gefahrlich.
Bei solchen Unfallen ist ein Arzt sofort herbeizuholen.

A GEFAHR:

Kleine Hochdruck-Olstrahlen kénnen in die Haut eindringen.
Eventuelle Leckagen sind mit Hilfe eines kleinen Pappkartons zu identifizieren.

Batteriesaure

Den Dunst nicht einatmen: er ist giftig.

Geeignete Individualschutzvorrichtungen tragen, um die Beriihrung mit der Haut zu
vermeiden.

Die Batteriesaure ist korrosionsférdernd; bei Hauptbertihrung grof3ztigig mit Wasser
nachspllen.

Bei Batterieladungen konnten explosive Gasgemische zustande kommen; aus diesem
Grund mussen die zur Batterieladung bestimmten Raume den einschlagigen Normen
entsprechen.

Das Rauchen und die Verwendung von offenen Flammen und Lichtern in einer
Entfernung von 2 m von der geladenen Batterie sowie in dem Batterieladebereich sind
verboten.

33" WICHTIG

Fir weitere Auskiinfte verweisen wir auf die gesonderten Batterieanleitungen,
die mit der Batterie mitgeliefert wurden.

2.4
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2.2 - POSITION DER HINWEISSCHILDER
7

Legende
Lesen Sie die Bedienungs- und Wartungsanleitung
Anschlagpunkte des Gabelstaplers

Hinweis auf die Batterie

Verbot des Transports von Personen

Hinweis auf die Kontrolle der Radbefestigungsschrauben
Schild zum Benutzungsverbot

Verbot des Aufenthalts unter schwebenden Lasten
Kuhlzellenausflihrung

O~NOOPAL WN -
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2.2.a - Beschreibung der Schilder

==

== B

e

®O,

*0

Dieses Symbol weist darauf hin, dass vor allen Wartungsarbeiten die
Bedienungs- und Wartungsanleitung nachzuschlagen ist.

Etikett: Hellblauer Hintergrund, hellblaues Symbol, weile Handbuch-
Zeichnung.

Dieses Symbol weist auf die Stelle hin, an denen die Bander zum Heben
des Staplers einzuflhren sind.
Etikett: Schwarzer Hintergrund und weil3es Symbol.

Dieses Etikett weist darauf hin, dass nur die Bord-Batterie
anzuschliel3en ist.

Etikett: Weiller Hintergrund, Dreieck/Kreis/lUmrandung des Etiketts rot
und restliche Graphik schwarz.

Dieses Symbol weist auf das Personentransportverbot mit dem Stapler hin.
Etikett: Weiller Hintergrund, rotes Verbotszeichen, restliche Graphik
schwarz.

Dieses Schild wird vom Techniker nach der Installation entfernt und
weist auf folgendes hin.

Die Befestigungsschrauben der Rader in folgenden Zeitabstanden
kontrollieren:

Vor der Inbetriebnahme;

Alle 10 Arbeitsstunden bis Ende der Einlaufzeit.

Nach der Einlaufzeit alle 100 Arbeitsstunden.

(Zum Anzugsmoment, siehe Serviceanleitungen).

Schild mit weillem Hintergrund und roten Texten.

Dieses Schild wird vom Techniker nach der Installation des Staplers
entfernt.

Das Schild weist darauf hin, dass der Stapler vor dem Inbetriebsetzen
durch den Techniker der Herstellerfirma nicht benutzt werden darf.
Schild mit rotem Hintergrund und schwarzen Texten.

Dieses Symbol weist auf das Halte- bzw. Durchgangsverbot unter den
gehobenen Gabeln hin.

Etikett: Weiler Hintergrund, rotes Verbotsschild, restliche Graphik
schwarz.

Dieses Symbol weist, falls vorhanden, darauf hin, dass der Stapler in
der Ausfuhrung “Kihlzelle” ausgestattet ist.
Etikett: Transparenter Hintergrund, schwarzes Symbol.
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2.3 - VORRICHTUNGEN ZUR SICHERHEIT

Bei der Entwicklung des Staplers wurde den Sicherheitsvorrichtungen fiir den Bediener
und gegen eventuelle Staplerbeschadigungen eine besondere Sorgfalt gewidmet.
Der Stapler ist mit den folgenden Haupt-Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet:
Quetschschutztaste

Notaustaste

Mit Schrauben befestigte Schutzabdeckungen

Gitter zum Schutz gegen Abscherungen

Bordwand fir die Bedienersicherheit

Mikroschalter fir Bediener auf dem Trittbrett

Batteriesperrhebel (nur fir die Ausfiihrung ohne Holme-Anfangshub)
Sensor der Steuerdeichselposition

O~NO O, WN -
N N N N N N '

Aulerdem wurden elektrische und / oder elektronische Sicherheitsvorrichtungen zum
Schutz der Motoren und der Steuereinheiten zum Einsatz gebracht.

2 OMO0190
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3.1 - PLATZBEDARF
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3.2 - TECHNISCHE ANGABEN FUR STAPLERMODELLE
OHNE DIE FUNKTION DES HOLME-

ANFANGSHUBS, TRAGFAHIGKEIT 1400-2000 kg

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

> |13 | Antrieb: elekir.,Diesel, Benzin, Gas, elektr. iiber Netz Elektrisch Elektrisch
E 1.4 | Lenkung: Steuerrad, mit Begleitg., aufr, sitzend,Komm. Steuerrad Steuerrad
é 1.5 | Tragfshigkeit /Last Q (Kg) 1400 2000
2 [1.6_|Schwerpunkt ¢ (mm) 600 600
5 1.8 | Ladeabstand von der Laderadachse X (mm) 711 @ 706 @)
. 1.9 | Achsabstand y (mm) 1323 1323
'g 2.1 | Eigengewicht (ohne Batterie) kg 971® 1013 ®
=2 |2.2 [Last pro Achse, beladen mit Bediener (vorne/hinten) kg 1620/1011® 2208/1101®
g 2.3 | Last pro Ache unbeladen, mit Bediener (vorne/hinten) kg 338/893° 368 /940 ©®
> [3.1_| Vollbereifung, superelast., pneumat., Polyurethan Polyurethan Polyurethan
% 3.2 | Abmessungen Vorderrader mm 230/140 230/140
& |3.3 [ Abmessungen Hinterrsder mm 85 90 85 70
E 3.5 | Réader: Anzahl vorn / hinten (x=zum Antrieb) 2/1x-1 4/1x-1
% 3.6 | Spurweite vorn b4o(mm) 380 380
3.7 | Spurweite hinten byq (mm) 578 578
4.2 | Héhe eingefahrenes Hubgeriist hy (mm) 2327 2327
4.3 | Freie Hhe h, (mm) 140 90
4.4 |Hub hs (mm) 3580 3580
4.5 | Hohe ausgefahrenes Hubgeriist hy (mm) 4066 () 4088 )
4.6 | Anfangshub hs (mm) / /
4.9 | Hohe der Deichsel in Fahrposition (min /max) hig (mm) 1145/ 1342 1145/ 1342
Z |4.15 | Hhe abgesenkte Gabeln hq3 (mm) 86 86
£ |a.19 |Gesamtlange (Trittbrett auf/ab) Iy (mm) 2049/ 2376 2064 / 2381
U‘%, 4.20 | Lénge einschl. Gabelkopf (Trittbrett auf/ab) l; (mm) 899 /1226 914 /1231
% 4.21 | Gesamtlange b4 (mm) 860 860
< 4.22 | Abmessung Gabeln s/e/l (mm) 66/190/1150 61/200/1150
4.24 | Breite Vorderseite b3 (mm) 680 680
4.25 | Spurweite Gabeln auRen bg (mm) 570 570
4.31 | Freiraum unter Stander beladen m; (mm) / /
4.32 [ Freiraum beladen bei Halbschritt my (mm) 30 30
4.33 |Arbeitskorridor Palletten 1000x1200 auf Gabeln 1200 (Trittbrett auffab) Astz (mm) 2499 / 2801 2555 / 2857
4.34 |Arbeitskorridor Palletten 800x1200 auf Gabeln 800 (Trittbrett auf/ab) Astg (mm) 2465/ 2769 2554 / 2856
4.35 | Wenderadius (Trittbrett auf/ab) W, (mm) 1633 /1937 1633/1937
5.1 | Fahrgeschwindigkeit (beladen/unbeladen) km/h 6,5/8 5/8
Z [5.2_| Hubgeschwindigkeit (beladen/unbeladen) m/s 0,16 /0,26 ®) 0,10 /0,17
(20 5.3 | Absenkgeschwindigkeit (beladen/unbeladen) m/s 0,40 /0,36 0,30 /0,23
E 5.7 | Uberwindbare Steigung KB 15' (beladen/unbeladen) % 1,3/48® 04/41®
5 |s.s | Max. iberwindbare Steigung KB 5' (beladen/unbeladen) % 3,9/9,1 @010 2,8/9,1 @010
5.10 | Betriebsbremse Elektrisch Elektrisch
(nDc 6.1 | Antriebsmotor, Leistung KB 60' kW 1,2 1,2
g 6.2 | Hubmotor, Leistung 15%ED kW 22® /3 3
Q [6.3 |Batterie gem&R British Standard /DIN 43531/35/36 A ,B,C Bauteile DIN Bauteile DIN
E 6.4 | Spannung/Nennkapazitat V/Ah 24240 (315 - 375) 24 /315 (375)
T (65 |Batteriegewicht (+ 5%) kg 260 (295 - 304) 295 (304)
% 8.1 [Art der Steuerung Elektronisch Elektronisch
2 8.4 | Gerduschentwicklung am Ohr des Gabelstaplerfahrers dB (A) <70 <70
1)  Gebrauch als Handgabelhubwagen
2) -20mm mit Hubgeriist TPX GAL

3) mit Hubgeriist DPX PAL 3580 und Batterie mit Mindest-Nennkapazitat (siehe Gewichtsangaben unter 6.5)

4
5
6
7
8
9

- o o 2 22

+ 490 mm mit Schutz fiir volumindse Lasten
flr Hubvorrichtungen mit Hubhdhe bis einschlieBlich h3=3580 mm

+ 5 mm flir Modelle mit der Funktion des Holme-Anfangshubs
mit 3 kW-Hubmotor erzeugte Leistungen

maximal Uberwindbares Gefalle fiir geometrische Grenze 18,3%

10) dberwindbare maximale Steigung fiir geometrische Grenze 9,1%

11) auf Zustand mit gesenkten Holmen bezogene Werte
12) auf Zustand mit gehobenen Holmen bezogene Werte

Hubgerist nicht fiir Modelle mit der Funktion des Holme-Anfangshubs verwendbar
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3.3 - TECHNISCHE ANGABEN FUR STAPLERMODELLE
MIT DER FUNKTION DES HOLME-ANFANGSHUBS,
TRAGFAHIGKEIT 1400-2000 kg

= [1.3 [ Antrieb: elektr.,Diesel, Benzin, Gas, elektr. liber Netz Elektrisch Elektrisch
E 1.4 | Lenkung: Steuerrad, mit Begleitg., aufr, sitzend,Komm. Steuerrad Steuerrad
g 1.5 | Tragfahigkeit /Last Q (Kg) 1400 (2000 (") 2000 (2000")
2 1.6 | Schwerpunkt ¢ (mm) 600 600
5 1.8 | Ladeabstand von der Laderadachse x_(mm) 645 (2012) 640 (2)12)
Y 1.9 | Achsabstand y (mm) 1359 (12 1350(12)
'g 2.1 | Eigengewicht (ohne Batterie) kg 1062 @) 1105 )
E 2.2 | Last pro Achse, beladen mit Bediener (vorne/hinten) kg 1619 /1222311 2194 / 1289 A1
O 2.3 [Last pro Ache unbeladen, mit Bediener (vorne/hinten) kg 358 /10833111 382/ 11013011
z 3.1 | Vollbereifung, superelast., pneumat., Polyurethan Polyurethan Polyurethan
% 3.2 | Abmessungen Vorderriader mm 2307140 230/140
S [3.3 | Abmessungen Hinterrader mm 85 70 85 70
5 3.5 | Réader: Anzahl vorn / hinten (x=zum Antrieb) 4/ 1x-1 4/1x-1
:g 3.6 | Spurweite vorn byg(mm) 380 380
3.7 | Spurweite hinten byq (mm) 578 578
4.2 | Hohe eingefahrenes Hubgeriist hy (mm) 2332 2332
4.3 | Freie Hohe hy (mm) 140 90
4.4 |Hub hs (mm) 3580 3580
4.5 | Hohe ausgefahrenes Hubgeriist hy (mm) 4070 @ 4092 4
4.6 | Anfangshub hs (mm) 135 135
4.9 | Hohe der Deichsel in Fahrposition (min /max) hyy (mm) 1145 /1342 1145/ 1342
& |4.15 | Hohe abgesenkte Gabeln hyz (mm) 91 91
% 4.19 |Gesamtldnge (Trittbrett auf/ab) I3 (mm) 2161/ 2485 2168 / 2492
é 4.20 [ Lénge einschl. Gabelkopf (Trittbrett auf/ab) Iy (mm) 1007 /1330 1012/ 1335
% 4.21 | Gesamtliange b, (mm) 860 860
< [4.22 | Abmessung Gabeln s/efl (mm) 66/190/1150 61/200/1150
4.24 | Breite Vorderseite bs (mm) 680 680
4.25 | Spurweite Gabeln aulien bs (mm) 570 570
4.31 [ Freiraum unter Stander beladen my (mm) / /
4.32 | Freiraum beladen bei Halbschritt my (mm) 25/160('? 25/160 (12
4.33 |Arbeitskorridor Palletten 1000x1200 auf Gabeln 1200 (Trittbrett auf/ab) Ags (mm)| 25727287012 2575/ 2873 (12)
4.34 |Arbeitskorridor Palletten 800x1200 auf Gabeln 800 (Trittbrett auf/ab) Ags (mm)| 2559 /2857 (12) 2563 / 2861 (12)
4.35 | Wenderadius (Trittbrett auf/ab) W, (mm) 1675/ 1973(12) 1675/1973(12)
5.1 | Fahrgeschwindigkeit (beladen/unbeladen) km/h 6,5/8 5/8
& |5.2 | Hubgeschwindigkeit (beladen/unbeladen) m/s 0,16/0,26 0,10/0,17
% 5.3 | Absenkgeschwindigkeit (beladen/unbeladen) m/s 0,40/0,36 0,30/0,23
'0__7 5.7 | Uberwindbare Steigung KB 15' (beladen/unbeladen) % 1,2/410)0 0,4/48)©)
4 |5.8 | Max. iiberwindbare Steigung KB 5' (beladen/unbeladen) % 36/800) 2,7/83)0)
5.10 | Betriebsbremse Elektrisch Elektrisch
% 6.1 | Antriebsmotor, Leistung KB 60' kW 1,2 1,2
'g 6.2 | Hubmotor, Leistung 15%ED kW 3 3
Q |6.3 | Batterie gemaR British Standard /DIN 43531/35/36 A ,B,C DIN 43535 B DIN 43535 B
E 6.4 | Spannung/Nennkapazitét V/Ah 24 /330 (375) 24 /330 (375)
@ 6.5 | Batteriegewicht (+ 5%) kg 288 (305) 288 (305)
E 8.1 | Art der Steuerung Elektronisch Elektronisch
2 a4 Gerduschentwicklung am Ohr des Gabelstaplerfahrers dB (A) <70 <70
(1) Gebrauch als Handgabelhubwagen
(2) -20mm mit Hubgerlist TPX GAL
(3) mit Hubgerlist DPX PAL 3580 und Batterie mit Mindest-Nennkapazitat (siehe Gewichtsangaben unter 6.5)
(4) + 490 mm mit Schutz fur volumindse Lasten
(5) fur Hubvorrichtungen mit Hubhéhe bis einschlieRlich h3=3580 mm
(6) Hubgerist nicht fiir Modelle mit der Funktion des Holme-Anfangshubs verwendbar
(7) + 5 mm fur Modelle mit der Funktion des Holme-Anfangshubs
(8) mit 3 kW-Hubmotor erzeugte Leistungen
(9) maximal Uberwindbares Gefélle fiir geometrische Grenze 18,3%
(10) Uberwindbare maximale Steigung fir geometrische Grenze 9,1%
(11) auf Zustand mit gesenkten Holmen bezogene Werte
(12) auf Zustand mit gehobenen Holmen bezogene Werte

3.4



EGV-S 14/20 - EGV-S 14/20 LB
Technische Daten - Kennzeichnung des Gabelstaplers &b/ =TTiILL

3.4 - HUBGERUSTARTEN

HUBGERUSTE 1.4 t SPX DPX PAL DPX GAL TPX GAL

Hub hy (mm)| 1510® | 2900 3580 3980 4480 2990 3600 4170 4470 4940 5390

Hohe eingefahrenes Hubgerist” | hy (mm)| 1977 1977 2327 2527 2777 1977 2327 1877 1977 2177 2327

Freie Hohe hy (mm)| 1491 140 140 140 140 1491 1810 1391 1491 1660 1810
o )| 1996 3386 4066 4466 4966 3476 4086 4656 4956 5426 5876

Héhe ausgefahrenes Hubgeriist

HUBGERUSTE 2.0 t DPX PAL TPX GAL
Hub h; (mm) 2900 3580 4380
Héhe eingefahrenes Hubgeriist"” | hy (mm)| 1977 2327 1977
Freie Hohe hy (mm) 90 90 1469

)| 3408 4088 4888

Hohe ausgefahrenes Hubgertlst“” h, (mm

(6) Hubgerist nicht fir Modelle mit der Funktion des Holme-Anfangshubs verwendbar
(7) + 5 mm fir Modelle mit der Funktion des Holme-Anfangshubs
(11) auf Zustand mit gesenkten Holmen bezogene Werte
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3.5 - ANMESSUNGEN UND GEWICHTE DER BATTERIEN

3.5.a - Fur das Modell ohne die Funktion Holme-Anfangshub

Allgemeine Eigenschaften der Batterie Bezug zu DIN Bezug zu
EN 60254-2
Code Spannung| Kapazitat | Abmessungen [Gewicht| Bauteil- Bauteil- Serie und |Klemmen
b i Ubersicht symbol Typ des
atterie VvV Ah ) mm | kg Yy B)E;?Jteﬂs
Lange x Breite |+5%
x Hohe
A | 81528001 24 240 800x210x615 | 260 - 3 PzS 240 L LC geschraubt
s (0009715412 24 330 800x210x615 | 295 - 3PzS 330 L LF geschraubt
W |452328001 24 375 800x210x615 | 304 - - LF geschraubt

A nur fur Gabelstapler mit einer Tragfahigkeit von 1400 kg (serienmalig)

% serienmalig fur Gabelstapler mit einer Tragfahigkeit von 2000 kg -
optional fir Gabelstapler mit einer Tragfahigkeit von 1400 kg

W optional

3.5.b - Fur das Modell mit der Funktion Holme-Anfangshub

Allgemeine Eigenschaften der Batterie Bez:gsz;ngN E?leggzgsil_lz
Code Spannung | Kapazitat |Abmessungen| Gewicht kg | Bauteil- | Bauteil- |Serie und Typ
batterie v Ah mm +5% | Ubersicht | symbol | desBauteiis | Klemmen
452228011 24 330 62?22784" 288 B 3 PZE 301 1F geschraubt
452228014 24 375 62‘2(22784" 305 B - LF geschraubt
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3.6 - GERAUSCH

Schalldruckpegel im Fahrersitz L .,<70 db (A)
Unsicherheitsfaktor k,,=4db (A)

Der Wert wird in einem Priifzyklus in Ubereinstimmung mit der harmonisierten européischen
Norm EN 12053 mit gewichteten Prozentanteilen fir Transport, Anheben und Leerlauf
bestimmt. Er dient nur als Vergleichswert fir verschiedene Gabelstapler.

ﬂ%b WICHTIG: Wahrend des tatsachlichen Gabelstaplerbetriebs konnen
Gerauschbelastungswerte auftreten, die hoher oder niedriger als die oben genannten

sind. Die Ursache dafiir sind andere Betriebsmodi, abweichende Umweltbedingungen
und zusatzliche Gerauschquellen.

3.7 - SCHWINGUNGEN

Modell (*) Schwingungen & w,z (**) Ungewissheitsfaktor k
(m/s?) (m/s?)

EGV-S 14/20 0,9 0,3

EGV-S 14/20 LB 1,0 0,3

- Wert der Schwingungen, denen der Kdrper ausgesetzt ist:

aw,z =(*) m/s?, mit Unsicherheitsfaktor k = (**) m/s? (auf Tabelle Bezug nehmen)

- Wert der Schwingungen, denen Hande-Arme ausgesetzt sind:
a w<2,5 m/s? (fur alle Modelle)

Der Wert “flir den Korper” wurde nach den harmonisierten Euronormen EN13059 und
EN12096 berechnet und erklart und beruht auf der Betriebsart Fahrt, der einzigen, bei der
der Fahrer erheblichen Schwingungen ausgesetzt ist.

Die oben genannte Norm findet keine Anwendung bei der Messung der Schwingungen
“fir Hande-Arme”. Es ist namlich erwiesen, dass der entsprechende Wert in der Regel
unter 2,5 m/s? liegt.

l]@3 WICHTIG: Der oben angegebene Wert kann verwendet werden, um Stapler

derselben Kategorie miteinander zu vergleichen. Er kann nicht verwendet werden,
um die tagliche Belastung des Bedieners durch Schwingungen beim realen Betrieb
des Staplers zu bestimmen. Diese Schwingungen hangen von den
Betriebsbedingungen ab (Zustand des Bodens, Art der Verwendung usw.) und aus
diesen Grunden mussen sie mit den am Betriebsort gemessenen Daten berechnet
werden.
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3.8 - KENNZEICHNUNG DES GABELSTAPLERS

* Der Gabelstapler und seine Hauptbauteile sind durch Seriennummern gekennzeichnet,
die eine ldentifizierung ermdglichen.

* Die Seriennummern sind dem Vertragshandler im Falle von Wartungsarbeiten oder
bei der Bestellung von Ersatzteilen anzugeben.

3.8.a - Position der Schilder

l%-® Typ:[ ]
| |
C J-C Il
C I-C 1 JC

400 500 600

k=l

mm

O/
TIPO
MODEL

MODELE
TYP

PORTATA NOMINALE

RATED CAPACITY

CAPACITE NOMINALE kgl:l
NENN-TRAGFAEHIGKEIT

MATRICOLA

SERIAL N.

N. DE FABRICATION

FABRIKNUMMER

CODICE / CODEl

ANNO DI COSTRUZIONE
YEAR OF MANUFACTURE
ANNEE DE FABRICATION
BAUJAHR
MASSA A VUOTO (SENZA BATTERIA)
UNLADEN WEIGHT (WITHOUT BATTERY)
MASSE A VIDE (SANS BATTERIE)
LEERGEWICHT (OHNE BATTERIE)
kg

il

BATTERIA DITRAZIONE
TRACTION BATTERY
BATTERIE DE TRACTION
ANTRIEBS-BATTERIE

MASSAMWEIGHT M|N|:| MAX
MASSE/GEWICHT kg kg

G

il

Q@

OM0371_4
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<5~ WICHTIG:

Der Benutzer muss priifen, dass alle dargestellten Schilder vorhanden und lesbar

sind.

Falls die Schilder abgenutzt oder beschadigt sein sollten, wenden Sie sich bitte an

das autorisierte Vertriebsnetz.

3.8.b - Typenschild des Gabelstaplers
Auf dem Typenschild sind folgende Daten

vorhanden:

A = Typ des Gabelstaplers

B = Nenntragfahigkeit
C = Seriennummer

D = Code

E = Baujahr

F = Gewicht im unbeladenen Zustand ohne

Antriebsbatterie

G = Spannung der Antriebsbatterie
H = Gewicht Min -Max der Antriebsbatterie

A

(O

N

TIPO
MODEL

\O

MODELE |
TYP

;

PORTATA NOMINALE
RATED CAPACITY
CAPACITE NOMINALE
NENN-TRAGFAEHIGKEIT

kg

I

MATRICOLA

SERIAL N.
N. DE FABRICATION

FABRIKNUMMER

CODICE/CODE|

ANNO DI COSTRUZIONE

ANNEE DE FABRICATION
BAUJAHR

YEAR OF MANUFACTURE

il

MASSA A VUOTO (SENZA BATTERIA)
UNLADEN WEIGHT (WITHOUT BATTERY)
MASSE A VIDE (SANS BATTERIE)
LEERGEWICHT (OHNE BATTERIE)

,

mooO W

kg

BATTERIA DI TRAZIONE
TRACTION BATTERY
BATTERIE DE TRACTION
ANTRIEBS-BATTERIE

V|

i

MASSA/WEIGHT MIN
MASSE/GEWICHT kg

1 mayl
o kg

o\

C

Q

IO

OMO0007
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3.8.c - Schild mit Angabe der Tragfiahigkeit des Gabelstaplers

Auf dem Typenschild sind die folgenden Daten
vorhanden:

A= Typ des Gabelstaplers.

B= Tragfahigkeit des Gabelstaplers in kg in
Abhangigkeit vom Abstand des
Schwerpunktes und von der Hubhohe.
Hubhdhe vom Boden in mm (*).

o
I

CJE:: -C I 1w
N o

B A

i’%@) Typ\ /
[ T[e T 1 ]«

T T T
400 500 600 mm

k=3l

OM0299

(*) Unter Hubhohe (HS) wird die Summe von h3 (Gabelhub) +S (Gabelhdhe) verstanden.

A GEFAHR:

Die auf dem Schild fiur die Tragfahigkeiten
angegebenen Werte beziehen sich auf
kompakte und homogene Lasten. Sie diirfen
nicht Giberschritten werden, um die Stabilitat
des Gabelstaplers und die
Widerstandsfahigkeit der Strukturen nicht zu
beeintrachtigen. Die Abstinde C vom
Lastschwerpunkt und die Hubhohe der
Gabeln HS bedingen die maximal
transportierbare Last.

h3| [HS

OMO0300
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3.9 - FAHRZEUGBEFORDERUNG UND -HEBEN

3.9.a - Fahrzeugbeférderung
Normalerweise wird der Gabelstapler auf
StralRen- und Schienenbeférderungsmitteln
komplett mit Hubgeriist beférdert. Uberschreiten
die Fahrzeugabmessungen die zulassigen
Hochsttransportabmessungen, so wird das
Gerat im demontierten Zustand befordert. Fir
Demontage und Wiedermontage ist die
Vertriebsorganisation zustandig. Wahrend des
Transportes ist der Gabelstapler Giber geeignete
Befestigungsvorrichtungen an dem
Beforderungsmittel zu sichern.

Die Rader sind mit Kldtze zu arretieren, so dass
auch die kleinste Verrutschbewegung verhindert
wird.

OMO0008

3.9.b - Klimatische Bedingungen fur Transport und Lagerung
Der Gabelstapler muf’ vor Witterungseinflissen geschiitzt transportiert und gelagert werden.
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3.9.c - Laden und Entladen des Fahrzeuges

Eine geneigte Ebene bzw. eine bewegliche Buhne ist zum Fahrzeugladen und -entladen
zu verwenden. Ist das Fahrzeug nicht betriebsbereit, so ist das Heben gemal} den
nachstehenden Anweisungen vorzunehmen.

A GEFAHR:

Eine geneigte Ebene bzw. eine bewegliche Buhne ist zum Fahrzeugladen und -
entladen zu verwenden. Ist das Fahrzeug nicht betriebsbereit, so ist das Heben gemai
den nachstehenden Anweisungen vorzunehmen.

Das Verkranen des Fahrzeuges ist durch ausgebildetes Personal auszufiihren.
Das Aufhalten im Kranreichbereich sowie unter dem gehobenen Flurforderzeug ist
NICHT gestattet.

Die Seile sind auf dem Fahrzeuggewicht entsprechende Tragfahigkeit zu prifen.

Zum Anheben des Gabelstaplers ist wie folgt vorzugehen:

* Flhren Sie zwei Hubschlaufen (1) mit einer dem Gewicht des Gabelstaplers
entsprechenden Tragfahigkeit durch die im Hubgerist angegebenen Stellen (2) und
hangen Sie sie in den Haken eines Krans ein.
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4.1 - ALLGEMEINE ANSICHTEN

4.1.a - Gesamtansicht (fur das Modell ohne die Funktion des
Holme-Anfangshubs)

OMO0164

- Steuerradkopf
- Steuerrad
- Steuerpult
- Batteriefachdeckel
- Gabeln
- Abnehmbare Schutzabdeckungen
- Hubvorrichtung
- Bordwande
- Bediener-Trittbrett
0 - Lastenrost (Optionszubehdr)
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